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Переліки прийнятих та затверджених національних стандартів України, міжнародних стандартів та міждержавних стандартів та змін до національних стандартів України, скасованих національних та міждержавних стандартів в Україні, сформовані відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 02.12.2014 № 1430
1. Перелік прийнятих національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, з набранням чинності з 01.07.2015:
	ДСТУ ISO 1219-1:2014
	Системи гідравлічні і пневматичні та їхні складові частини. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 1. Графічні умовні познаки звичайної призначеності та використовні для пристроїв оброблення даних
(ISO 1219-1:2006, IDT)

− Вперше

(зі скасуванням в Україні ГОСТ 2.780-96,

ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 2.782-96)

	ДСТУ ISO 5983-1:2014
	Корм для тварин. Визначання вмісту азоту та обчислення вмісту сирого протеїну. Частина 1. Метод К’єльдаля
(ISO 5983-1:2005, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 7919-2:2014
	Вібрація механічна. Оцінювання стану машин за результатами  вимірювання вібрації на обертальних валах. 
Частина 2. Стаціонарні парові турбіни          та генератори потужністю від 50 МВт із номінальною частотою обертання 1500 об/хв, 1800 об/хв, 3000 об/хв та 3600 об/хв
(ISO 7919-2:2001, IDT)

– Вперше


	ДСТУ ISO 7919-5:2014
	Вібрація механічна. Оцінювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертальних валах. 
Частина 5. Агрегати гідроелектростанцій та насосних станцій
(ISO 7919-5:2005, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 11788-2:2014
	Електронний обмін даними між інформаційними системами в сільському господарстві. Словник елементів сільськогосподарських даних. 
Частина 2. Молочне скотарство
(ISO 11788-2:2000, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 11788-3:2014
	Електронний обмін даними між інформаційними системами в сільському господарстві. Словник елементів сільськогосподарських даних. 
Частина 3. Свинарство
(ISO 11788-3:2000, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014
	Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний (контрольний) метод 

(ISO 13366-1:2008/IDF 148-1:2008, IDT + 
ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 13366-2/IDF 148-2:2014
	Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 2. Настанови щодо використання флуро-опто-електронних лічильників 

(ISO 13366-2:2006/IDF 148-2: 2006, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 16063-12:2014
	Методи калібрування давачів вібрації 
та удару. Частина 12. Первинне калібрування давачів вібрації методом зворотного режиму давача
(ISO 16063-12:2002, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 16649-1:2014
	Мікробіологія харчових продуктів 
і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування                                       ß-глюкуронідаза-позитивних Escherichia coli. Частина 1. Техніка підрахування колоній за температури 44 °С                     з використанням мембран та 5-бромо-          4-хлоро-3-індоліл-ß-D-глюкуроніду
(ISO 16649-1:2001, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 18512:2014
	Якість ґрунту. Настанови щодо довго-         та короткострокового зберігання зразків ґрунту

(ISO 18512:2007, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 19258:2014
	Якість ґрунту. Настанови з визначення фонових рівнів

(ISO 19258:2005, IDT)
– Вперше

	ДСТУ ISO 20280:2014
	Якість ґрунту. Визначення арсену, сурми 
і селену в екстрактах ґрунту царською водкою методами електротермічної          або гідридоутворювальної атомно-абсорбційної спектрометрії

(ISO 20280:2007, IDT)
– Вперше

	ДСТУ ISO 20838:2014
	Мікробіологія харчових продуктів 
і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення 
у продуктах патогенів. Вимоги                до проведення ампліфікації та виявлення якісними методами
(ISO 20838:2006, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 21528-2:2014
	Мікробіологія харчових продуктів 
і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування ентеробактерій (Enterobacteriaceae). Частина 2. Метод підрахування колоній

(ISO 21528-2:2004, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 22522:2014
	Устатковання для захисту рослин. Польові вимірювання щодо розподіляння розпилювання на деревних та кущових культурах
(ISO 22522:2007, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 22856:2014
	Устатковання для захисту рослин. 
Методи лабораторного вимірювання знесення отрутохімікатів під час обприскування. Аеродинамічні труби
(ISO 22856:2008, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO/ТS 16649-3:2014
	Мікробіологія харчових продуктів 
і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування                                ß-глюкуронідаза-позитивних бактерій Escherichia coli. Частина 3. Метод найімовірнішої кількості                                    з використовуванням                                  5-бром-4-хлор-3-індоліл-ß-D-глюкуроніду
(ISO/ТS 16649-3:2005, IDT)

– Вперше

	ДСТУ OIML R 136-1:2014
	Прилади для вимірювання площі шкіри. Частина 1. Загальні технічні вимоги         та методи випробування
(OIML R 136-1:2004, IDT)

– Вперше

	ДСТУ EN 378-1:2014
	Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. 
Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору

(EN 378-1:2008+А2:2012, IDT)

– Вперше

	ДСТУ EN 378-2:2014
	Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. 
Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування                        та документація

(EN 378-2:2008+А2:2012, IDT)

– На заміну ДСТУ EN 378-2:2005

	ДСТУ EN 378-3:2014
	Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. 
Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу
(EN 378-3:2008+А1:2012, IDT)

– На заміну ДСТУ EN 378-3:2005

	ДСТУ EN 378-4:2014
	Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. 
Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення

(EN 378-4:2008+А1:2012, IDT)
– На заміну ДСТУ EN 378-4:2005.


2. Перелік прийнятих міжнародних стандартів як національних стандартів України методом підтвердження з набранням чинності з 01.07.2015:

	ДСТУ ISO 4138:2014
	Легкові автомобілі. Стійкість під час руху по колу в усталеному режимі. Випробування методом відкритої петлі
(ISO 4138:2012, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 14791:2014
	Колісні транспортні засоби. Важкі комерційні автопоїзди та зчленовані автобуси. Методи випробування на поперечну стійкість
(ISO 14791:2000, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 14792:2014
	Колісні транспортні засоби. Важкі комерційні автомобілі та автобуси. Випробування під час руху по колу           в усталеному режимі
(ISO 14792:2011, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 14793:2014
	Колісні транспортні засоби. Важкі комерційні автомобілі та автобуси. Методи випробування на динамічну стійкість під час неусталеного режиму          з поперечним прискоренням
(ISO 14793:2011, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 14794:2014
	Важкі комерційні автомобілі та автобуси. Гальмування у розвороті. Випробування методом відкритої петлі
(ISO 14794:2011, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 17288-2:2014
	Легкові автомобілі. Поведінка в режимі некерованості. Частина 2. Випробування методом відкритої петлі під час вібрації кермового колеса

(ISO 17288-2:2011, IDT)

– Вперше.


3. Перелік прийнятих міждержавних стандартів як національних стандартів України методом передруку з набранням чинності з 01.07.2015:

	ДСТУ ГОСТ 14340.5:2014
	Проводи емальовані круглі. Метод випробування ізоляції на міцність склеювання

(ГОСТ 14340.5–78, IDT)

– Вперше

(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 14340.5–78)

	ДСТУ ГОСТ 14340.6:2014
	Проводи емальовані круглі. Метод випробування на лудіння

(ГОСТ 14340.6–79, IDT)

– Вперше

(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 14340.6–79)

	ДСТУ ГОСТ 14340.7:2014
	Проводи емальовані круглі. Метод випробування ізоляції напругою

(ГОСТ 14340.7–74, IDT)

– Вперше
(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 14340.7–74)

	ДСТУ ГОСТ 14340.9:2014
	Проводи емальовані круглі. Метод визначення відносного видовження

(ГОСТ 14340.9–69, IDT)

– Вперше

(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 14340.9–69).


4. Перелік затверджених національних стандартів України з набранням чинності з 01.07.2015:
	ДСТУ 3924:2014

	Шоколад. Загальні технічні умови

– На заміну ДСТУ 3924:2000 

	ДСТУ 7587:2014
	Авіаційна безпека. Установки     рентгено-телевізійні. Загальні технічні вимоги
– Вперше

	ДСТУ 7588:2014
	Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування

– Вперше

	ДСТУ 7589:2014
	Сільськогосподарські та лісогосподарські  трактори. Захист        від рухомих частин і виступних елементів. Загальні вимоги
– Вперше

	ДСТУ 7590:2014
	Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Точка відліку сидіння

– Вперше

	ДСТУ 7591:2014
	Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії
– Вперше

	ДСТУ 7592:2014
	Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання
– Вперше

	ДСТУ 7593:2014
	Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги              та методи контролювання
– Вперше

	ДСТУ 7594:2014
	Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових  культур. Загальні вимоги та методи контролювання
– Вперше

	ДСТУ 7595:2014
	Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги              та методи контролювання
– Вперше

	ДСТУ 7596:2014
	Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги           та методи контролювання
– Вперше

	ДСТУ 7597:2014
	Техніка сільськогосподарська. Правила приймання на випробування
– Вперше 
(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 28305-89)

	ДСТУ 7598:2014
	Вагони вантажні. Загальні вимоги          до розрахунків та проектування нових                 і модернізованих вагонів                          колії 1520 мм (несамохідних)
– Вперше 

	ДСТУ 7599:2014
	Вугілля кам’яне. Метод визначення індексу вільного спучування

(ISO 501:2012, MOD)
– Вперше

(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 20330-91 (ИСО 501-81))

	ДСТУ 7600:2014
	Вугілля кам’яне. Визначення коксівності методом Грей-Кінга

(ISO 502:1982, MOD)
– Вперше

(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 16126-91(ИСО 502-82))

	ДСТУ 7601:2014
	Кокс. Метод визначення вологи                   в аналітичній пробі

(ISO 687:2010, MOD)

– Вперше

(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 27589-91(ИСО 687-74))

	ДСТУ 7602:2014
	Кокс. Класу крупності 20 мм і більше. Ситовий аналіз

(ISO 728:1995, MOD)

– Вперше

(зі скасуванням в Україні 
ГОСТ 5954.1-91(ИСО 728-81)).


5. Перелік затверджених змін до національних стандартів України з набранням чинності з 01.01.2015:

	Зміна № 2

ДСТУ 33.401-2002
	Страховий фонд документації. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду

	Зміна № 1

ДСТУ 4882:2007
	Шини пневматичні великогабаритні           та надвеликогабаритні для позадорожніх кар’єрних автомобілів. Загальні вимоги до експлуатування.


6. Скасувати такі національні стандарти України з 01.07.2015: 
	ДСТУ EN 378-2:2005
	Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

	ДСТУ EN 378-3:2005
	Установки холодильні та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу

	ДСТУ EN 378-4:2005
	Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт               та поновлення 

	ДСТУ 3924:2000
	Шоколад. Загальні технічні умови.


7. Скасовані міждержавні стандарти в Україні з 01.07.2015:

	ГОСТ 2.780-96
	ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические                    и пневматические

	ГОСТ 2.781-96
	ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные

	ГОСТ 2.782-96
	ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические

	ГОСТ 5954.1-91 (ИСО 728-81)
	Кокс. Ситовый анализ класса крупности  20 мм и более

	ГОСТ 14340.5–78
	Провода эмалированные круглые. Метод испытания изоляции на прочность склеивания

	ГОСТ 14340.6–79
	Провода эмалированные круглые. Метод испытания на обслуживание

	ГОСТ 14340.7–74
	Провода эмалированные круглые. Метод испытания изоляции напряжением

	ГОСТ 14340.9–69
	Провода эмалированные круглые. Метод определения относительного удлинения

	ГОСТ 16126-91 (ИСО 502-82)


	Уголь. Метод определения спекаемости по Грей-Кингу

	ГОСТ 20330-91 (ИСО 501-81)
	Уголь. Метод определения показателя вспучивания в тигле

	ГОСТ 27589-91 (ИСО 687-74)
	Кокс. Метод определения влаги                     в аналитической пробе

	ГОСТ 28305-89
	Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Правила приемки на испытания.








